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ODVAD E KONDENZÁTU

TKK 42
TERMOSTATICKÝ ODVAD
KONDENZÁTU

Termostatický odvad  kondenzátu TKK 42 je
nejlepší volbou pro odvod kondenzátu ve
vysoce agresivním prost edí, protože výborn
odolává korozi. Odvad  kondenzátu využívá
termostatického principu a je navržen,
vyroben a zkoušen podle n meckých norem
DIN a souvisejících p edpis  pro kotle (TRD)
a tlakové nádoby (AD).Termostatický
odvad  kondenzátu TKK 42 s membránovou
kapslí je odolný proti korozi a vodnímu rázu.
Je opat en integrovaným filtrem, je velmi
malých rozm  a pracuje ve velmi širokém
rozsahu tlak  páry. Má redukovanou kapacitu
a rozebíratelné t leso. Svými vlastnostmi je

edur en pro farmaceutický a potraviná ský
pr mysl. Je dodáván se standardní kapslí „S“,
což p edstavuje podchlazení kondenzátu 10°C
pod mez sytosti.

TYPICKÉ POUŽITÍ

dvoupláš ové potrubí, žehlící lisy,  uvol ova e
amoniaku

MONTÁŽ

Tento odvad  kondenzátu pracuje dob e
v jakékoli poloze. .

Max. dovolený tlak (bar) 55

Max.dovolená teplota ( °C) 400

Max. provozní tlak (bar) 45

Max. diferen ní tlak (bar) 21

Max. provozní teplota (°C) 250

Hmotnost

ipojení íruby závity nava ovací

Velikosti
(mm)

3/8 - 1/2 - 3/4 -
1

Hmotnosti
(kg)

0.5 - 0.4 - 0.4 -
04

ipojení
Závitové NPT nebo BSP

Velikost
mm Palce

10 – 25 3/8" - 1"
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ODVAD E KONDENZÁTU

TKK 42
ervená k ivka (1)-teplota kondenzátu 10°C pod

mezí sytosti
Modrá k ivka (2)-teplota kondenzátu 20°C -
najížd cí kapacita

Popis
1 T leso Nerezová ocel
2 Víko Nerezová ocel
3 Filtr Nerezová ocel
4 Termostatická kapsle Hastelloy + nerez

Rozm ry
Velikost L L

10 65 65
15 65 65
20 65 65
25 65 65
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